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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y la correcta operación para la aplicación de pinturas realizada en el taller y 
áreas de la Universidad Surcolombiana.   

 

2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo de todas las actividades que involucren trabajos de pintura que se realiza por trabajadores oficiales y/o prestador de servicio en la 
Universidad Surcolombiana.   

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Trabajador oficial y/o prestador del servicio 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver EV-SST-FO-27 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

5. DEFINICIONES 

Procedimiento: conjunto de pasos o instrucciones predefinidos que deben seguirse para realizar una tarea específica o lograr un resultado deseado. 
Trabajador oficial: es un tipo de servidor público que desempeña labores de carácter operativo, técnico o manual dentro de una entidad del sector público, 
especialmente en áreas como mantenimiento, obras civiles, servicios generales, entre otros. 
Prestador del servicio: es una persona (natural o jurídica) que realiza una actividad específica para una entidad —pública o privada— sin establecer una rela-
ción laboral directa, sino mediante un contrato de prestación de servicios. 
Peligro: es la fuente o situación con potencial de causar daño. 
Riesgo: posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento y que este genere un daño, pérdida o consecuencia negativa en un período de tiempo específico. 
Elementos de protección personal: son dispositivos diseñados para proteger la salud y seguridad de los trabajadores de riesgos físicos, químicos o biológicos 
en el entorno laboral. 
Inspección: tipo de verificación que enumera los elementos para verificación con el fin de identificar si se cumplen las condiciones requeridas para una tarea 
determinada. 
Pintura: sustancia líquida o pastosa que se aplica sobre superficies para protegerlas, decorarlas o señalizarlas. 
Sustancias químicas: es un material con una composición específica y propiedades constantes, que puede provocar reacciones químicas o tener efectos 
físicos, biológicos o ambientales. 
Hoja de seguridad: documento técnico que contiene información detallada sobre una sustancia o producto químico, especialmente sobre sus riesgos, manejo 
seguro, almacenamiento y medidas de emergencia. 
Etiqueta: rótulo adherido al recipiente de una sustancia química que incluye información clave para su manejo seguro, de forma rápida, visible y entendible. 
Diluir: se refiere al proceso de reducir la concentración de una sustancia al mezclarla con otra, generalmente un líquido como agua u otro disolvente. 
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Superficie: es la parte exterior o visible de un objeto, material o estructura sobre la cual se puede realizar una acción o aplicar un producto (como pintura, 
limpieza, pulido, etc.). 
Compresor: es una máquina que se utiliza para aumentar la presión de un gas (generalmente aire) y almacenarlo en un recipiente para luego usarlo como 
energía de trabajo. 
Rodillo: es una herramienta manual que se utiliza para aplicar pintura o recubrimientos líquidos sobre superficies planas de forma rápida y uniforme. 
Brocha: es una herramienta manual utilizada para aplicar pintura, barniz, esmalte u otros recubrimientos líquidos en superficies, especialmente en áreas 
donde se necesita mayor precisión o detalle. 
Lijado: es el proceso de alisar, limpiar o preparar una superficie mediante el uso de papel de lija, esponjas abrasivas o máquinas lijadoras, con el fin de elimi-
nar irregularidades, asperezas, restos de pintura o preparar para un acabado posterior. 
Acabado: es el tratamiento final que se le da a una superficie o producto para mejorar su apariencia, protegerlo contra daños (como humedad, desgaste o 
corrosión) y prolongar su vida útil. 
Isopo: es una pequeña herramienta que consiste en un palito delgado (de madera, plástico o metal) con un algodón en uno o ambos extremos, utilizado para 
limpiar o aplicar sustancias en áreas pequeñas o delicadas. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Orden de solicitud del 
trabajo 

El trabajador del taller recibe la orden en formato AP-INF-FO-01 
Solicitud control de mantenimiento y de prestación de servicios de 
trabajo por parte del jefe de manteamiento especificando la 
actividad que se debe realizar, el lugar de ejecución y el área o 
persona solicitante. 

 
Jefe de Mantenimiento 

AP-INF-FO-01. 
SOLICITUD Y 
CONTROL DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

2.  
Identificación del tipo de 
trabajo que se va a realizar 

Con base en la orden de trabajo se evalúa el tipo de trabajo que se 
va a realizar con el fin de solicitar los materiales correspondientes 
para realizar la operación. 

 
Jefe de Mantenimiento 
Trabajador que realiza 

la actividad 
 

AP-INF-FO-01 
SOLICITUD Y 
CONTROL DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

3.  Solicitud de materiales 

Solicitar al jefe de mantenimiento los materiales necesarios para 
realizar la actividad, los materiales deben estar en buen estado y se 
debe verificar que su manipulación no genera peligros para la 
seguridad y salud de las personas que ejecutan la actividad.  

Jefe de Mantenimiento 
Trabajador que realiza 

la actividad 
 

AP-INF-FO-01 
SOLICITUD Y 
CONTROL DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

4.  Identificar peligros y riesgos  
Verifique el área de trabajo para identificar peligros y establecer 
controles con el fin de evitar accidentes laborales. 

 
Trabajador que realiza 

la actividad 
 

N/A 

5.  
Uso de elementos de 
protección personal 

Se deben usar los siguientes elementos de protección personal: 
casco, monogafas, botas de seguridad, protección respiratoria, 
guantes.  

 
Trabajador que realiza 

la actividad 
 

N/A 

6.  Inspección de equipos  

Antes de iniciar la actividad se debe realizar inspección a los 
equipos que se van a utilizar en la operación. Se debe inspeccionar 
a través del formato de inspección Preoperacional EV-SST-FO-07 
las herramientas y equipos eléctricos y verificar que se encuentren 
en buen estado. Se debe reportar de inmediato al jefe de 
mantenimiento cualquier novedad que se encuentre en los equipos. 
Nota: en cuanto a las herramientas manuales se debe realizar su 
respectiva inspección antes de usarla y si se encuentra en mal 
estado se debe reportar al jefe inmediato.  

 
 
Trabajador que realiza 

la actividad 
 

EV-SST-FO-07 
INSPECCIÓN 

PREOPERACIONAL 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7.  Limpiar superficie 
Limpiar la pieza o material a pintar con el fin de conseguir la 
adherencia de la pintura. Se debe tener cuidado con el material 
particulado resultante de la limpieza. 

Trabajador que realiza 
la actividad N/A 

8.  
Mezcla de sustancias 
químicas 

Antes de aplicar la pintura es diluirla, disolverla o adelgazarla con 
un solvente de acuerdo a la cantidad que se requiera.  
El uso de sustancias químicas se debe seguir de acuerdo a las 
indicaciones de la etiqueta, así como la hoja de seguridad.   

 
Trabajador que realiza 
la actividad 

N/A 

9.  Aplicación de Pintura 

La pintura se puede aplicar con cualquiera de los siguientes 
métodos: 
Compresor: Antes de iniciar actividades verificar el estado del 
compresor, las mangueras y pistola y demás elementos que hagan 
parte del equipo. Debido a la alta cantidad de neblina arrojada por 
este método es obligación utilizar en todo momento protección 
respiratoria y facial.  
Rodillo, brocha o isopo: Antes de iniciar actividades verificar el 
estado de los materiales de trabajo. El trabajador debe protegerse 
contra el material particulado que emitan los elementos de trabajo 
durante la actividad.  
Cuando se realice la aplicación de la pintura se debe señalizar el 
sitio de trabajo para evitar accidentes. 

 
 
 
 

Trabajador que realiza 
la actividad 

N/A 

10.  Lijado y acabado 

Una vez aplicada la pintura se retoca la pieza con la lija para quitar 
partículas que puedan hacer que la pintura no compacte. Si es 
necesario se aplica otra capa de pintura y se dar por terminado el 
trabajo.  

 
Trabajador que realiza 
la actividad 

N/A 

11.  Orden y aseo 
Al terminar actividades se deben de almacenar adecuadamente los 
elementos de trabajo, dejar el área de trabajo limpia.  

Trabajador que realiza 
la actividad 

N/A 

12.  Entrega del trabajo 
Una vez finalizado el manteamiento se hace la respectiva entrega 
del trabajo. Por último, se procede a la firma de la orden y el visto 
bueno de la persona que solicito el manteamiento. 

Trabajador que realiza 
la actividad 

 

AP-INF-FO-01. 
SOLICITUD Y 
CONTROL DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

 
7. LISTADO DE EVIDENCIAS: 

AP-INF-FO-01 SOLICITUD Y CONTROL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

EV-SST-FO-07 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL 

 

http://www.usco.edu.co/
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/documentos/13.AP-INF-GESTION-DE-INFRAESTRUCTURA/AP-INF-FO-01%20SOLICITUD%20Y%20CONTROL%20DE%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/documentos/20.EV-SST-GESTION-DE-SEGURIDAD-SALUD-EN-EL-TRABAJO/EV-SST-FO-07%20INSPECCION%20PREOPERACIONAL.pdf
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8. OBSERVACIONES: 

• Cuando realicen trabajos en alturas se debe ejecutar lo establecido en el Procedimiento EV-SST- PR-15 Permiso de trabajo y EV-SST-PG-04 
Programa de prevención contra caídas. 

• Antes de cualquier actividad se deben realizar las inspecciones de los equipos y herramientas.  
• Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 
• Cuando se realice levantamiento manual de cargas se deben seguir las pautas establecidas por la Universidad o utilizar ayuda mecánica. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCION DE CAMBIÓS 

01 EV-CAL-FO-17 del 17 de octubre de 2025 Creación de documento. 
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